‘.ompetent
movati Kle MI DO

unabhanaig KINDLER ~ MISCHTECHNIK  DOSIERTECHNIK

FlUssigkeitswaage GBW und SBW

far Flussigkeiten aller Art

robust
prazise
wartungsfrei

GBW 1l 25/25/25

O zur automatischen Waagenkontrolle
mit stationdrem Eichgewicht
Z Im Standardli eferumfang enthalten:
Wabhlweise 1 — 5 Zylinder
Zylindervolumen wahlweise von 5,5 | — 50 | Wandwaage GBW 111 9/5,5/9
I Eichfahige Wégezelle, Auflésung 3.000 d KI Ml DO
! Elektrqpneumatische Drehklappe, luftlos und stroml_os geschlosgen KINDLER GMBH
(motorische Entleerklappe auf Wunsch), deshalb kein unkontrollierter 3 4 !
: Zulauf von Fliissigkeiten in den Mischer maglich Misch- und Dosiertechnik
Spuleinrichtung fur jeden Zylinder
D 2 Dosiermittelanschliisse pro Zylinder mit Riickflussverhinderer Siemensstrafe 11
(ab 9l-Zylinder) D-72160 Horb a.N.
O Druckminderer mit Manometer
Sichtzylinder aus PVC transparent auf Wagekonsole aufgebaut, Fon +49 (0) 74 51 10 22
m alternativ Edelstahlzylinder Fax +49 (0) 74 51 66 22
m Weitere Ausfihrungen auf Anfrage.

info@kimido.com

. www.kimido.com
Technische Anderungen vorbehalten!




Kompetent
movaty Kle MieDO

unabhangig KINDLER ~ MISCHTECHNIK  DOSIERTECHNIK

FlUssigkeitswaage GBW und SBW

Ausfuhrungsvarianten im Einsatz

Wandwaage Standwaage Schrankwaage

GBW 111 9/5,5/9 | GBW Il 9/9/9 | mit SBW 111 9/5,5/9 |
Entleerpumpen

Lieferbares Zubehor

- Zusatzmittelanschluss mit Auslaufrohr und
Ruckflussverhinderer

- Elektrische Stellungsanzeige fir Drehklappenventil
- Eichgewichte 2 kg, 5 kg oder 10 kg

- Fullpumpe C 80 mit Saugschlauch, Siebkorb
und Wasserspulanschluss

- Entleerpumpe C 80, Motor 0,72 kW Pumpe C 80 mit Bypass und
manueller Drosselung
- Pumpenkonsole

- Zusatzmittelférdereinrichtung Ki Ml DO
(diese ist notwendig, wenn die Waage Uber 3 m tiefer steht KINDLER GMBH
als der Mischer) bestehend aus: Misch- und Dosiertechnik
1 Sammelrohr fur 4 Anschlisse,1 Entliftung und
1 Pumpeneinheit mit Vorkammer sowiel Absperrventil .
el.-pneum. betatigt. SiemensstraRe 11
D-72160 Horb a.N.

Zubehor fir Chromatreduzierer

+ Entleerpumpe CPE 1 Fon +49 (0) 74 51 10 22
- Dosierpumpe CP 30; Forderleistung bei 15 m Hubhéhe Fax +49 (0) 74 51 66 22
ca. 30 I/min. komplett mit Wandkonsole, 5 m Saugschlauch,
Siebkorb und Riickflussverhinderer sowie Spilanschluss
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